| PHILIPS ETRVITH

IR ABC Vollspektrum

Spektrale Infrarotanteile eines Philips Vitae Vollspektrumstrahlers mit 750 W Leistung, lange Bauform

o
Sonne V|tae
S~/ ~
% 1 1 1 1
50 T i i g
c
2 1 1 1 1
= : : : :
5, 4 a a a a
w € : : : :
¢ 2 : i i i
22 3 ; ; ; +————
N g L] 7I7 L] 7I |
R
% § 20 L} I_ L] _I Il
2s i 1 N EEE— & S— -
S'E 0 6,1% 0% ; i ;
§ — P51.8% 07% | 294%  167% {127%  522% i 0%  304%
> PR : : :
0! 1 1 1 1
ultraviolett  sichtbares Licht Infrarot 'A’ Infrarot 'B' Infrarot 'C'
<380um  04-0,78 pm 0,78 - 1,4 um 1,4-3,0 um >3,0 um

PHILIDS [FTRVTON Ecke-Aufbaustrahler
ES 750 QL

Der Philips Vitae Strahler
eingebaut im MULTImagic Eckreflektor in

Langausfiihrung:

Reines Leuchtenaluminium mit einer ganz
speziellen Oberflachenstruktur, die die

Warmestrahlung selbst da spiiren 1aRt wo
eigentlich kein Strahler ist!

Die perfekte Strahlungsverteilung
in lhrer Sauna oder Infrarotkabine.
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Samtbeflocktes

Beruhrungsschutzgitter

Silbergrau

Einzuhaltende Abstande nach
ICNIRP-Grenzwerten:

AUGE Infrarot: 100 cm
Haut thermisch: 5cm

45

|

<

-




